
 

Steckbrief  

Deckel FP4NC Typ 2807 

Baujahr 1987  

 

CNC Universal Fräs- und Bohrmaschine 

Deckel TNC 335 Steuerung   

Bezeichnung                                                                                   Technische Daten                  Einheit 

Deckel FP4NC Typ 2807 
CNC Universal Fräs- und Bohrmaschine mit Deckel TNC 335 Steuerung – Baujahr 1987 

 

Arbeitsbereich     

Längs (X – Achse)  600  mm 

Quer (Y-Achse)  500  mm 

Senkrecht (Z-Achse)  500  mm 

Pinolenhub (senkrecht)  80  mm 

     

Spindel        

Werkzeugaufnahme  SK40   

Schalterbetätigter Werkzeugspanner für Waagrecht- und Senkrecht-

Frässpindel 

    

Drehzahlbereich (waagrecht/senkrecht)    18…6.300  min-1 

     

Achsantriebe     

Vorschubbereich   2…10.000  mm/min. 

Eilgang  10.000  mm/min. 

     

technische Daten der Steuerung Dialog 11/TNC 335     

3D-Bahnsteuerung mit 3D-Bildschirm-Grafik      

Speicherkapazität 384 KB bis 1,2 MB/54 KB     

V.24, 20 mA, RS 485/V.24     

3 Achsen, Geradeinterpolation 3 aus 3, Kreisinterpolation 2 aus 3     

Programmverwaltung, Werkzeugverwaltung, Unterprogrammtechnik     

zahlreiche Bohr- und Fräszyklen     

Maß-Eingabe in kartesischen und Polar-Koordinaten     

direkte Wegmessung, Eingabefreiheit 0,001 mm bzw. 0.0001 inch     

Nullpunkt-Verschiebung absolut, additiv/linear und rotatorisch     

     

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


